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( BATTERY / SOLAR / DUAL POWER TYPE ) 

 
 

 
 

 

LCD : 
Voltage : 3V. 
Driving : 1/2 bias, 1/3 duty. 

LCD Table: 
SEG    A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 

COM1 COM1   b1 a1 f1 (-)TAX(%) b2 a2 f2 OK b3 a3 f3 

COM2  COM2  c1 g1 e1 +TAX c2 g2 e2 E c3 g3 e3 G(MII) 

COM3   COM3 m1 d1 RATE − (TAX%) m2 d2 MU MI m3 d3 p3 ANS 

 
SEG A4 B4 C4 D4 A5 B5 C5 D5 A6 B6 C6 D6 A7 B7 C7 

COM1 b4 a4 f4 NOW b5 a5 f5 × b6 a6 f6 + b7 a7 f7 

COM2 c4 g4 e4 PRE c5 g5 e5 ÷ c6 g6 e6 − c7 g7 e7 

COM3 m4 d4 p4 % m5 d5 p5 − (sign) m6 d6 p6 = m7 d7 p7 

 
SEG A8 B8 C8 A9 B9 C9 A10 B10 C10 A11 B11 C11 A12 B12 C12 

COM1 b8 a8 f8 b9 a9 f9 b10 a10 f10 b11 a11 f11 b12 a12 f12 

COM2 c8 g8 e8 c9 g9 e9 c10 g10 e10 c11 g11 e11 c12 g12 e12 

COM3 m8 d8 p8 m9 d9 p9 m10 d10 p10 m11 d11 p11 m12 d12 p12 

 
SEG A13 B13 C13 A14 B14 C14 A15 B15 C15 A16 B16 C16 

COM1 b13 a13 f13 b14 a14 f14 b15 a15 f15 b16 a16 f16 

COM2 c13 g13 e13 c14 g14 e14 c15 g15 e15 c16 g16 e16 

COM3 m13 d13 p13/(- TAX) % m14 d14 bc17 Replay d15 Correct CHECK d16 Currency/(- TAX)% 

zhang
X

Administrator
LCD功能描述："m": 代表小数点。"p": 代表千分号。"A""B""C"：代表连接每一位8字segment显示线。14位显示描述：第15和16位八字管为步数显示，p1, p2, p14符号不会显示。12位显示描述：第15和16位八字管为步数显示，p1, p2, p12和 第13、14位八字管不会显示。10位显示描述：第15和16位八字管为步数显示，p1, p2, p10 和 第11～14位八字管不会显示。如做10-12位请用P13旁边之（-Tax)%, 如做14位请用P16旁边之（-Tax)% 。

Administrator
Text Box
DL5593



 

 -TAX % 由三点组成: 

                    一 (TAX %)代表一 TAX % 之一点; 

                   (一)TAX (%)代表一 TAX%之 TAX点 

                   (一 TAX)%代表一 TAX%之%点 

 

如做 10-12位请用 P13旁边之(-TAX)%. 

如做 14位请用最末端之(-TAX)%. 
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CONNECTION OF KEYBOARD 
 

•  
         K0 

         K1 

         K2 

    AC      RGT 
  C 

GT-   GT+ K3 

       A-play   S-check        +/-  K4  

      4   3   2   1   0 K5 

                RATE   TAX-   TAX+   OFF K6 

    CORRECT   CRT 

   00 0 
     RM  

  C 
  M-   M+ K7 

   MU    %    =     ÷    ×        +   PRE/NOW K8 

   5   000   00    •   9   8   7   6 K9 

   UP    RESUME      
  

  CE         DOWN K10 

 
 
• Connection of switch 

B3 A3 C2 B2 A2 C1 B1 A1 OPEN 
          

          

 
 

 
 

 
 

99,GT 
 

99,/GT 
 

105,GT 
 

105,/GT 
 

112,GT 
 

112,/GT 
 

99,GT 

 5/4  
 
 5/4 5/4  

 
 

5/4 
 

5/4 
  

ADD 
 

6 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
F 

 
 

K12 : Rounding switches. 
K11 : Select with Fixed point or floating mode. 
Remark : 1. Initial preliminary key mapping. It may change mapping in future. 

  U:GT enable. /  U:GT 
 

K14

K13

K12

K11

12-digit, 
/A 

10-digit, 
/A 

14-digit, 
/A 

12-digit 
/A 

12-digit, 
A 

10-digit, 
A 

14-digit, 
A 

12-digit, 
A 

12-digit, 
A 

RESET 

GND 
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zhang
→

zhang
√

zhang
__

zhang
K14 :

zhang
选择步数和有无GT功能，99步、105步、112 步。GT（有GT功能）；／GT（无GT功能）.

zhang
K13:

zhang

Administrator
OPEN112,/GT99,GT5/45/40Fdigit,A12-digit,A

Administrator
红框内选项，最好不采用

Administrator

Administrator

Administrator

Administrator
按键图

Administrator
选择位数和是否有自动关机功能，A（有自动关机）；/A(无自动关机)。

Administrator
（四舍五入选项）

Administrator
（小数点后位数选项）
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1. Absolute M aximum Ratings 

Supply Voltage ……………... -0.3V~1.8V   Storage Temperature ……………...……..... -50℃~125℃ 

Input Voltage ……… VSS-0.3V~VDD+0.3V   Operation Temperature ……………………0℃~70℃ 

 (Commercial Grade) 

2. DC Characteristics 

TA=25℃ 

Sym Parameter VDD Conditions Min. Typ. Max. Unit 

VDD Operating Voltage  Fcpu=Fosc/1 0.9 - 2.0 V 

FOSC-Var Main RC Oscillator Frequency Variation 1.5V 
Built-in RC (BR225K/BR450K) 

VDD=0.9V ~ 2.0V 
- - 20 % 

FBR35K-Var Sub RC Oscillator Frequency Variation 1.5V 
Built-in RC (BR35K) 

VDD=0.9V ~ 2.0V 
- - 30 % 

ISTB Standby Current 1.5V 

No load, LVD or LVR ON 

System HALT 

LCD OFF 

- - 1 uA 

IDD1 Operating Current 1.5V 

No load, LVD or LVR ON 

FCPU = Fosc = 450KHz/225KHz 

LCD ON 

- 35/20 - uA 

IDD2 Operating Current 1.5V 

No load, LVD or LVR ON 

FCPU = Fext = BR35K 

LCD OFF 

- 3 - uA 

IDD3 Operating Current 1.5V 

No load, LVD or LVR ON 

Fsub = Fext = BR35K 

System HALT 

LCD OFF 

- 1 - uA 

IDD4 
Operating Current 

(Reset Period < 0.1sec) 
1.5V 

No load, LVD or LVR ON 

Fosc ON 

LCD OFF 

- - 4 uA 

VIH Input Port Input Voltage High 1.5V  1 - 1.5 V 

VIL Input Port Input Voltage Low 1.5V  0 - 0.5 V 

IOH1 
I/O Port Source Current 

(K0-K14)                
1.5V VOH=0.9 Vdd - -0.5 - mA 

IOL1 
I/O Port Sink Current 

(K0-K14)                
1.5V VOL=0.1Vdd - 0.5 - mA 

  

  

RPL K0-K14 Pull-low R              1.5V - - 300 - KΩ 

RPH RESET Pull-high R                                   1.5V - - 300 - KΩ 
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ON/AC

SB

0.1 F

0.1 F

1--47 F
(optional)

(SWITCH)

LCD
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D1
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B2
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D2

A3

B3

C3

D3

A4

B4

C4

D4

A5

B5

C5

D5

A6

UP      5      MU

RESUME    000    %

    00        =       COR   

     .               CRT                  4

CE       9                         RATE      3       A-play

            8                  RCM   TAX-      2       S-check   RCGT

            7         +         M-    TAX+       1                      GT-

            6 OFF        0                      GT+DOWN PRE/
NOW M+ +/-
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TS1

VDD

VEE

VB

VA

VSS

C16

B16

A16

C15

B15

A15

C14

B14

A14

C13

B13

A13

C12

12D,
 A

10D,
 A

14D,
 A

12D,
 A

12D,
 /A

10D,
 /A

14D,
 /A

12D,
 /A

112,
/GT

112,
GT

99,
GT

 99,
/GT

105,
GT

105,
/GT

 

5/4 5/4 5/4 5/4

0 1 2 3 4 5 6 ADD

Key

Rkey:key and switch contact resistance

 

 

 

N
C
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zhang
→

zhang
√

zhang
_

zhang


zhang

zhang

zhang

zhang
F

zhang
5/4

zhang
12D,A

zhang
99,GT

zhang
00→0

FAWY
104P

FAWY

FAWY

FAWY

FAWY

FAWY

FAWY
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F5/412D,A99,GT

Administrator


Administrator


Administrator


Administrator
红框内选项，最好不采用。
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NC
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Administrator


Administrator

Administrator

Administrator

Administrator
电路图

Administrator
1--47 F(optional)

Administrator
如不做太阳能，则此电容可不加或者只用0.1uF
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Pad Description 
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(0,0)

              

VSS 

VDD 
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Pad Assignment: 

No. Name X Y No. Name X Y No. Name X Y 

1 B6    -6 21  1 13 4  28 K12   -5 22  -1 13 4  55 C14  6 21  8 5 .5 
2 A6    -6 21  1 03 5  29 K11   -4 31 .1  -1 13 4  56 B14  6 21  1 71 
3 D5    -6 21  9 44 .1  30    K10      -3 42 .9  -1 13 4  57 A14  6 21  2 56 .5 
4 C5    -6 21  8 55 .9  31     K9       -2 56 .5  -1 13 4  58 C13  6 21  3 42 
5 B5    -6 21  7 69 .5  32  K8    -1 71  -1 13 4  59 B13  6 21  4 27 .5 
6 A5    -6 21  6 84  33              K7    -8 5 .5  -1 13 4  60 A13  6 21  5 13 
7 D4    -6 21  5 98 .5  34  K6    0  -1 13 4  61 C12  6 21  5 98 .5 
8 C4    -6 21  5 13  35  K5   8 5 .5  -1 13 4  62 B12  6 21  6 84 
9 B4    -6 21  4 27 .5  36  K4     1 71  -1 13 4  63 A12  6 21  7 69 .5 

10 A4    -6 21  3 42  37  K3     2 56 .5  -1 13 4  64 C11  6 21  8 55 .9 
11               D3        -6 21  2 56 .5  38               K2   3 42 .9  -1 13 4  65 B11  6 21  9 44 .1 
12      C3       -6 21  1 71  39 K1   4 31 .1  -1 13 4  66 A11  6 21  1 03 5 
13    B3     -6 21  8 5 .5  40    K0    5 22  -1 13 4  67 C10  6 21  1 13 4 
14               A3        -6 21  0  41  NC   6 21  -1 13 4  68 B10  5 22  1 13 4 
15               D2         -6 21  -8 5 .5  42           RESET               6 21  -1 03 5  69 A10   4 31 .1  1 13 4 
16        C2      -6 21  -1 71  43 VDD  6 21  -9 44 .1  70 C9    3 42 .9  1 13 4 
17               B2        -6 21  -2 56 .5  44             VEE  6 21  -8 55 .9  71 B9    2 56 .5  1 13 4 
18               A2        -6 21  -3 42  45 VB     6 21  -7 69 .5  72 A9    1 71  1 13 4 
19               D1     -6 21  -4 27 .5  46 VA     6 21  -6 84  73 C8    8 5 .5  1 13 4 
20               C1        -6 21  -5 13  47 VSS  6 21  -5 98 .5  74 B8    0  1 13 4 
21               B1       -6 21  -5 98 .5  48    NC       6 21  -5 13  75 A8    -8 5 .5  1 13 4 
22               A1       -6 21  -6 84  49    C16     6 21  -4 27 .5  76 C7    -1 71  1 13 4 
23           COM3 -6 21  -7 69 .5  50    B16      6 21  -3 42  77 B7    -2 56 .5  1 13 4 
24           COM2 -6 21  -8 55 .9  51    A16      6 21  -2 56 .5  78 A7   -3 42 .9  1 13 4 
25           COM1 -6 21  -9 44 .1  52 C15  6 21  -1 71  79 D6    -4 31 .1  1 13 4 
26 K14  -6 21  -1 03 5  53 B15  6 21  -8 5 .5  80 C6  -5 22  1 13 4 
27 K13  -6 21  -1 13 4  54 A15  6 21  0     

*The IC substrate should be connected to Vss in the PCB layout artwork. 

       
10/12/14 DIGIT REPLAY CALCULATOR 

( BATTERY / SOLAR / DUAL POWER TYPE )

Administrator
Text Box
DL5593



 

长方形 IC的 PCB画板和邦定注意事项  
 
 
1、由于 IC 的形状是长方形且邦线较多，所以 PCB 打线焊盘设计成类似圆形或把远端
的线伸进去会比方形大大有利于邦定生产，因为它可以减小 IC拐角处邦线的拉偏角度，
使邦线不会因靠的太紧密而发生邦线或线头碰线断线的不良现象。（邦线的拉偏角度应

尽量不大于 45°） 
 
2、一个 IC和 PCB板好不好邦定，PCB设计人员在画邦定图的时候就可以模拟出效果
并判定出来，由于 PCB画图是 1：1的尺寸大小，所以只要把 IC的 PAD图也画成 1：
1的尺寸大小，那么画出的邦线效果就和生产的邦线效果基本一致了（我司可为 PCB
厂家提供 IC 1：1比例的 PAD图）。 

 
3、画 PCB的 IC衬底尺寸要与 IC的实物面积基本一样大，这样会有助于粘 IC的工人

识别放置位置，不会因摆偏位置而造成邦定难度加大。 
 
4、PCB 的焊盘处的线宽和线距尽量小，焊盘排列更紧靠，邦线拉的角度就越小，焊头
就更不会短路。 

 
5、PCB上的焊点还和对应 IC的 PAD脚要在同一边，如果不在同边，邦线要转弯，会

容易脱线和短路。 

 

以下为邦线注意事项：  
 
1、 粘 IC要放正，不要因为摆偏位置而造成邦定难度加大。 

 
2、由于 PAD焊点面积较小且距离较近，需调整邦机时间和功率大小，不要让邦线焊点
打的太扁太宽，否则容易造成焊点间的短路。 

 
3、请使用 1.0 或以下的铝线（即正常情况下选细一些的线），邦机选用 520 或 530.
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lx


lx


lx


lx


lx


lx


lx


lx
PCB的打线焊盘画的不合理会降低邦定良率

lx
圆圈处由于邦线拉偏角度太大，邦线很密，容易发生邦线或线头碰线断线，降低良率。

lx
×

lx
方形邦线焊盘

lx
布板注意
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lx


lx


lx
IC粘片位置摆放不正会降低邦定良率

lx


lx


lx
圆圈处由于邦线拉偏角度太大，邦线很密，容易发生邦线或线头碰线短路，降低良率。

lx
×

lx
邦线注意
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lx
推荐PCB画法一

lx

lx

lx

lx

lx
将焊盘远端的线往里面伸，可以让邦线更往中间靠、更趋平行，偏离角度变小，邦线和线头发生碰线断线的几率变小，生产良率更高。

lx
合理的PCB布线，正确的IC摆放使得邦定良率非常高

lx
合理的PCB布线，正确的IC摆放使得邦定良率非常高

lx
合理的PCB布线，正确的IC摆放使得邦定良率非常高

lx
√
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lx
合理的PCB布线，正确的IC摆放使得邦定良率非常高

lx
√

lx
圆形邦线焊盘

lx


lx
衬底与IC面积基本一样大

lx
邦线拉的角度不会太偏

lx

lx

lx
推荐PCB画法二




