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产品规格书 
      

   

 

   

 

   

 

      

产品型号:     

 

   DL8187

 

产品描述：

 

温度计+万年历+双闹钟+RCC（DCF）

 

 

 

相关参数： 
A． LCD： 1/3Bais   1/4Duty  3.0V  4COM*32SEG 

B． MCU:  3.0V  6个功能按键 

C． 输出设备：LED   BUZZER  

D． 显示内容：年，月，日，时，分，秒，星期，温度，闹钟，RCC 

E． 所属类型：电波钟 
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1. 主要特点： 

Ø 六个功能按键：MODE，ALARM1（后简称 AL1），ALARM2（后简称 AL2） ，+/HR，
-//WAVE//C/F（后简称-），LIGHT/SNOOZE 

Ø RCC接收制式：DCF，DCF+1，DCF-1，MSF 
Ø 七国语言显示星期：英文、德文、法文、荷兰文，意大利文，西班牙文，丹麦 
Ø 6位时间显示：小时，分，秒 
Ø 2000-2099年日历指示，1½数字显示月份，2数字显示日期 
Ø 12/24小时制选择 
Ø 温度显示格式选择 (°C/°F) 
Ø 3½位数字室内温度显示，检测精度 0.1℃，检测范围-9.9℃--49.9℃，检测时间 60秒 
Ø 按键提示音“BI” 
Ø 双响闹报警设置 
Ø Snooze功能，5分钟延时响闹 
Ø 低电压指示功能 
Ø LED 背光 
Ø 世界时区设置（DCF），-12/+12 小时偏置 
Ø 夏令时制功能 
Ø 电源电压：2.4V~3.3V 
Ø 静态电流：<30uA 

2. LCD显示全图： 

 
 
 

Administrator
Text Box
F是时区开启，S是夏令时
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3．环境特性： 

     项     目       温   度 湿   度 

     工     作       0 ~ 60°C     20 ~ 90% 

     存     储      -20 ~ 70°C     15 ~ 95% 

4. 按键功能： 

5.操作说明： 

5.1普通模式： 
Ø 长按“MODE”进入时间设置模式 
Ø 单按“AL1“按键开关 Al1 
Ø 单按“AL2“按键开关 Al2 
Ø 长按“AL1“按键大于 2秒进入 AL1设置模式 
Ø 长按“AL2“按键大于 2秒进入 AL2设置模式 
Ø 单按“-“按键进行 C/F切换 
Ø 长按“-“键大于 2秒进入 RCC接收模式，再单按退出 RCC接收模式 
Ø 单按“SNOOZE/LIGHT“按键背光点亮 5秒 
Ø 在响闹时按“SNOOZE/LIGHT”进入瞌睡模式（5分钟） 
Ø 单按“+/HR”按键进行 12/24HR切换 
 

        功能 

操作 
MODE AL1 Al2 “+” “-” 

Light/ 

Snooze 

标

准

模

式 

单按 切换时间
/AL显示 

AL1 
ON/OFF 

AL2 
ON/OFF 

12/24HR切
换 C/F切换 Back Light /  

进入 Snooze 

HOLD 进入时间设
置模式 

进入 AL1设
置 

进入AL2 设
置 ----- 进入 RCC接

收 ----- 

时

间

设

置 

单按 确定设置项
目 ------ ----- 单步前进 单步后退 Back Light 

HOLD  ----- ----- 8步/秒前进 8步/秒后退 ----- 

响

闹

设

置 

单按 确定设置项
目 ------ ------ 单步前进 单步后退 Back Light 

HOLD  ----- ----- 8步/秒前进 8步/秒后退 ----- 
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5.2时间设置模式 

Ø 按“MODE_SET”按键大于 2秒，进入时间设置模式 
Ø 被设置项目将以 1HZ频率闪烁 
Ø DCF设置顺序为：OFFSETè小时è分è年è月è日è语言è退出 
Ø MSF/DCF-1,DCF+1设置顺序为：小时è分è年è月è日è退出 
Ø 设置结果，单按“MODE”确定 
Ø 设置过程中，单按“+”按键，设定值增加一步，长按大于 2秒，则设定值以每秒 8步
的速度前进 

Ø 设置过程中，单按“-”按键，设定值后退一步，长按大于 2秒，则设定值以每秒 8步
的速度后退 

Ø 当 30秒内不操作按键时，自动退出设置模式，已经设定的值将保存 

5.3 响闹报警设置 
Ø 长按“AL1”或“AL2”键 2秒进入相对应的 ALARM设置模式 
Ø 被设定项目以 1HZ频率闪烁 
Ø 设置顺序为：小时è分è退出 
Ø 单按“+”按键，设定值增加一步，长按大于 2秒，则设定值以每秒 8步的速度前进 
Ø 单按“-”按键，设定值后退一步，长按大于 2秒，则设定值以每秒 8步的速度后退 
Ø 设置结果，单按“MODE”确定 
Ø 如果 ALARM的设置有改变，将自动开启当前 ALARM 
Ø 在标准模式下，单按 AL1将开启或关闭 AL1，单按 AL2将开启或关闭 AL2 
Ø AL1，AL2同时有效  
Ø 在 ALARM响闹过程中，相应的 ALARM符号将闪烁，如果有单按“SNOOZE/LIGHT”
按键，将 ALARM符号和 ZZ符号同时闪烁，且延迟到 5分钟后响闹 

Ø 当 30秒内不操作按键时，自动退出设置模式，已经设定的值将保存 
   6.0 开机和复位： 

Ø 开机或者复位时，LCD全图显示 3秒钟，同时背光点亮 3秒，随后蜂鸣器 BI一声后，
进入标准模式，检测温度后，自动进入 RCC接收， 7分钟后退出或收到后退出 

Ø 默认：DCF /DCF+1：24小时制，℃，德文，2011年 1月 1日 0：00，“SAM” 
Ø 默认：MSF /DCF-1：12小时制，℃，英文，2011年 1月 1日 0：00，“SAN” 
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      7.0  RCC接收： 

Ø RCC接收条件： 
1. 开机或者复位后，自动接收 RCC 
2. 长按“-”键强制进入 RCC接收 
3. 每天自动接收 

Ø 自动接收时间：每天凌晨 1：00，2：00，3：00，4：00，5：00，自动进入 RCC接收，
其中 1：00，2：00，3：00必须接收，如果 3：00未收到，则在 4：00，5：00选择接
收，如 4 点接收成功，当日不再接收，否则 5：00 继续接收，5：00 之后无论接收成
功与否，当日不再接收，RCC接收（最多）时间为 7分钟 

Ø RCC接收图形： 
1. 当进入 RCC接收时， RCC标志的塔形部份以 1HZ频率闪烁显示。 
2. 当收到信号时，RCC塔形部分标志静止，弧形天线以 1HZ频率闪烁显示， 
3. 当信号较弱，无法分辨正确的信号时，塔形部份以 1HZ 频率闪烁显示。弧形天线
部分不显示 

4. 当接收信号成功后， RCC接收标志将全显示并退出接收状态  
Ø 在接收过程中，按“-”键将退出 RCC 接收状态。除单按“SNOOZE/LIGHT”按键可以点
亮背光功能外，按其它键均无功能 

Ø 如果当日接收信号失败，下次接收时间为次日 1点 
Ø 在接收 RCC过程中，遇到 alarm响闹时，将退出 RCC接收并转入响闹 
Ø 当收到 DST信号时， LCD的 DST标志将显示 
Ø 当 RCC符号显示时，重新设置时间后，RCC符号将被关闭 

8.0：响闹功能： 
Ø BUZZER 响闹时间 2分钟，响闹格式： 

a. 0-10秒： 每秒 BI 一声 
b. 10-20秒：每秒 BI BI，两声 
c. 20-30秒：每秒 BI BI BI BI 四声 
d. 30秒以后。连续 BI 声 
Ø 当正在响闹时，按“Snooze/backlight”将延时响闹 5分钟，按其它键退出响 

9.1温度功能： 
Ø 室内温度检测范围：-9.9℃— +49.9℃ 
Ø 检测周期： 60秒 
Ø 温度分辨率  +/- 0.1℃ 
Ø 温度 SENSOR： 49.12K， 
Ø 当 Alarm响闹或正在进行 RCC接收时，暂停温度检测。 
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10.0七国语言参考图: 
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11.IC脚位图: 
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