
DL8283 室内室外温湿度计IC芯片

1. LCD:

2. 功能说明:
★时钟功能，可12/24 小时制转换

★日期功能，可设定2000 年至2099 年

★闹钟功能，闹钟时间到达响闹60 秒

★室内温度，量测范围-50.0°C(‐58.0°F)~+70.0°C(+158.0°F)，取样周期10 秒

解析度0.1°C，精度+/‐1.0°C(0°C~40°C)
★室外温度，量测范围-50.0°C(‐58.0°F)~+70.0°C(+158.0°F) ，取样周期10 秒

解析度0.1°C，精度+/‐1.0°C(0°C~40°C)
★室内湿度，量测范围10%~99%，取样周期10 秒

解析度1%，精度+/‐3%(50%~80%)，+/‐5%(10%~50%,80%~99%)

3. 按键说明:
MODE/SET：不是在设置时，短按为时钟模式与闹钟模式之间转换；

时钟模式长按进入设置时钟，设置顺序为分钟→小时→12/24Hr→年→月→日→确认。

闹钟模式长按进入设置闹钟，设置顺序为分钟→小时→确认。

ADJ：设置的时候，为调整设置对象；

不在设置时，时钟模式下为切换日期显示；

不在设置时，闹钟模式下为开启关闭闹钟和整点报时。

MAX/MIN/CLEAR：显示最高/最低温度湿度，长按2 秒清除记忆。

MAX：显示最高温度湿度。

MIN：显示最低温度湿度。

CLEAR：清除记忆。

°C / °F：切换温度单位°C / °F。
SET：进入设置时钟。此键与MODE/SET 只能选择其中一个，如果用此SET 键的话将

没有闹钟功能，因为不能切换至闹钟模式自然就没有闹钟功能了。



4. 操作说明:
A: 时钟模式

显示：小时与分钟之间的”∶”1 秒钟闪一次，如果闹钟有开启的话铃铛图标显示。

短按一下MODE/SET 切换至闹钟模式。

长按MODE/SET 键设置分钟，按ADJ 调整分钟，再按MODE/SET 键设置小时，

按ADJ 调整小时，再按MODE/SET 设置12/24Hr，再按MODE/SET 设置年，再按

MODE/SET 设置月，再按MODE/SET 设置日，最后确认设置。

不在设置时，按ADJ 切换日期显示。

B: 闹钟模式

显示：小时与分钟之间的”∶”显示但不闪烁，如果闹钟开启的话铃铛图标1 秒闪

烁一次，如果闹钟没开启的话铃铛图标不显示。

”AL”图标显示(此图标LCD 上可以不用做)
短按一下MODE/SET 切换至时钟模式。

长按MODE/SET 键设置闹钟分钟，按ADJ 调整分钟，再按MODE/SET 键设置

闹钟小时，按ADJ 调整小时，再按MODE/SET 确认设置。

进入设置闹钟时自动开启闹钟。

不在设置时，按ADJ 切换开启关闭闹钟和整点报时。

5. LCD逻辑：(DUTY：1/5，BIAS：1/3，VOLTAGE：4.5V)
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C4 C4

C3 C3

C2 C2

C1 C1

C0 C0

S22 AM PM

S21 0C 0ADEG 0B BELL 9A

S20 1D 1E 1G 1F 9B

S19 COL 1C 1B 1A 9F

S18 2D 2E 2G 2F 9G

S17 AL 2C 2B 2A 9E

S16 3D 3E 3G 3F 9C

S15 MD 3C 3B 3A 9D

S14 MIN1 S1 S2 MAX1 10A

S13 4D 4E 4G 4F 10B

S12 4C 4B 4A 10F

S11 5D 5E 5G 5F 10G

S10 DP 5C 5B 5A 10E

S9 6D 6E 6G 6F 10C

S8 6C 6B 6A 10D

S7 7D 7E 7G 7F 11A

S6 COMF 7C 7B 7A 11B

S5 8D 8E 8G 8F 11F

S4 % 8C 8B 8A 11G

S3 MAX2 MIN2 WET DRY 11E

S2 MIN3 S3 S4 MAX3 11C

S1 T3 T2 T1 11D

S0 太阳 云 雨

C4 C4

C3 C3

C2 C2

C1 C1

C0 C0
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6.PAD图：

The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout
artwork.
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7. 应用线路：
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附加:

湿度表:
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温度表:

注意事项:
1. 以上资料如有更新，将不另行通知，请用户在使用前确认手中的资料是否为最新版本。

2. 对于错误或不恰当操作所导致的后果，我司将不承担任何责任。
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