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一、功能简介 
1. 时钟功能：显示时分，并可实现 12/24 小时制转换。 
2. 日期功能：显示年月日。 
3. 闹铃功能：可设定一组闹铃，闹响 1 分钟。 
4. 温湿度功能：● 可查询温湿度最大，最小值历史记录，自动更新温湿度历史记录； 

● 室内温度范围： -50.0℃～+70℃（ -58℉～+158℉），解析度 0.1℃，精度

+/-1.0℃(0℃~40℃)。 
● 室外温度范围： -50.0℃～+70℃（ -58℉～+158℉），解析度 0.1℃，精度

+/-1.0℃(0℃~40℃)。 
● 室 内 湿 度 范 围 ： 10% ～ 99%, 解 析 度 1% ， 精 度 +/‐3%(50%~80%) ，
+/‐5%(10%~50%,80%~99%)； 
● ℃/℉转换功能； 
● 自动检测温湿度的时间为每 10 秒一次； 

5. 干燥，舒适，潮湿 3 级舒适度图案显示  
6. 依相对湿度变化天气概况：太阳、太阳和云朵、云朵和雨点。 
7. 亮背光灯功能。  
8. OPTION 选择默认温度单位℃/℉。 
9. IC 工作电压：1.5V。 
10. IC 工作温度 0℃~50℃。 
 

二．LCD 全屏显示示意图 

 
1/5D,1/3B,4.5V 

三．按键格式 
最多采用 8个按键操作：  

                                                                       

MODE/SET   ADJ   MAX/MIN/CLEAR    C/F     SET    MAX     MIN     CLEAR

DL8289



  

 
 

四．基本操作 
1. 上电或复位全显同时点亮背光灯，然后伴随“嘀”一声，进入正常时钟状态 。 

2. 按 MODE/SET 键进行时间、闹铃模式的切换。 

3. 在各模式下，按住 MODE/SET 键或 SET 键约 2 秒进入设置。 

4. 在时钟模式下，按 ADJ 键查看日期。 

5. 在闹钟模式下，按 ADJ 键开启/关闭闹钟和整点报时。 

6. 各设置状态，按 ADJ 键调整各设置值，按住不放加速调整。 

7. 在任意模式，按 C/F 键进行℃/℉转换。 

8. 按任意键点亮背光灯 5秒。 

9. 按 MAX/MIN/CLEAR 键：查看温湿度最大值/最小值/当前值。 

10. 显示最大最小值时，长按 MAX/MIN/CLEAR 键约 2秒清除最高/最低温度和相对湿度。 

11. 单按 MAX 键可查看最大值，单按 MIN 键查看最小值，单按 CLEAR 键直接清除最大/小值。 

 

详细操作说明： 
1.时钟模式 

 上电或复位全显同时点亮背光灯，然后伴随“嘀”一声，进入正常时钟状态 。默认值 AM12：
00，秒点闪烁。 

 在正常时钟模式，按住 MODE/SET 键或 SET 键约 2 秒进入时钟设置状态，按 ADJ 调整设置项

目，长按则快速调整。设置时钟的顺序为： 
分 时  12/24 年 月 日  退出。 

 设置范围：时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。 
 12 小时制有“AM/PM”标志显示。 
 改变时间时时，秒不清零；改变时间分钟时，秒位数清零。 
 在设置状态，按 MODE/SET 键或 SET 键或无按键约 1 分钟自动退出设置状态，并显示当前所

设置的时间。 
 

2.日期模式 
 时间模式按 ADJ 键进入日期模式。 
 在日期模式，默认为“2020-1-1”，M 和 D 标志亮。 
 在正常时钟模式，按住 MODE/SET 键或 SET 键约 2 秒进入时钟设置状态，按 ADJ 调整设置项

目，长按则快速调整。设置时钟的顺序为： 
分 时  12/24 年 月 日  退出。 

 设置年时 M 和 D 标志灭，设置月日时 M 和 D 标志亮。 
 设置范围：月为 1~12、日为 1~31、年为 2000~2099。 
 在设置状态，按 MODE/SET 键或 SET 键或无按键约 1 分钟自动退出设置状态，并显示当前所

设置的时间。 
 在日期模式，按 ADJ 或无按键约 10 秒自动返回时间模式。 

 

3.闹钟模式 
 时钟模式按 MODE/SET 键进入闹铃模式，小时与分钟之间的”∶”显示但不闪烁。 
 闹钟默认 AM12：00。 
 在正常闹钟模式，按住 MODE/SET 键约 2 秒进入闹钟设置状态，按 ADJ 调整设置项目，长按则
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快速调整。设置时钟的顺序为： 
分 时 退出。 

 在闹钟模式，按 ADJ 键开启/关闭闹铃，或进行闹钟设置自动开启闹钟。闹铃开启后，在时间日

期界面上会有“ ”标志。                                                                      
 设置范围：时为 1~12 或 0~23、分为 00~59。 
 响闹时间到，闹铃响闹，无按键操作响闹约 1 分钟停止。闹铃响闹中，按任意键停止响闹。 
 在设置状态，按 MODE 键或无按键约 1 分钟自动退出设置状态，显示当前所设置的闹铃时间。 
 在闹钟模式，如果无按键约 10 秒自动返回至时间模式。 

 
4.整点报时功能 

 闹钟模式按 ADJ 开启/关闭闹钟和整点报时。顺序为： 
   闹钟 → 整点报时 → 闹钟和整点报时同时开 → 闹钟和整点报时同时关 

 开启整点报时功能同时 标志亮。 
 开启整点报时后每个整点会像“嘀嘀”两声报时。 

 
5.背光灯功能 

 上电（或复位）全显背光灯随全显同时点亮。 
 响闹点亮背光灯约 5 秒。 
 按键点亮背光灯约 5 秒。 
 背光灯亮起时按其他键延时约 5 秒。 

 

6.温湿度检测功能 

MAX/MIN 的显示 
系统实时记忆最近一天环境温度/湿度的最大值和最小值； 

 在任意状态，按 MAX 键或按 MAX/MIN 键一次，显示温度/湿度的最大值，同时 LCD 显示

MAX 标志。 
 在任意状态，按 MIN 键或按 MAX/MIN 键两次，显示温度/湿度的最小值，同时 LCD 显示 MIN
标志。 

 在任意状态，按 MAX/MIN 键三次，显示当前所侦测的温度和湿度。 
 显示最大/小值时，按[MAX/MIN/CLEAR]键约 2 秒钟，“嘀”的一声清除最高/最低温度和相

对湿度，返回并显示当前温湿度。 
 任意模式单按 CLEAR 键可清除最大/小值，返回并显示当前温湿度。 
 显示最大/最小值时，无按键操作约 5 秒返回当前温湿度。 
 每日 0：00 自动清除最大值和最小值。 
 如果断电，系统将不保存任何记忆。 

温度与湿度自动检测 
 LCD 正常显示当前侦测的温度和湿度，检测时间为每 10 秒一次。 
 上电默认温度单位℃（摄氏度）。 
 室内外温度范围都为：-50.0℃～+70℃（-58℉～+158℉），超出此范围显示：低端：-50℃

/-58℉；高端：70℃/158℉，解析度 0.1℃，精度+/-1.0℃(0℃~40℃)。 
 在正常状态，按℃/℉键进行摄氏与华氏温度单位的转换。 
 湿度范围：10%～99%,解析度 1%，精度精度+/‐3%(50%~80%)，+/‐5%(10%~50%,80%~99%)。

超出此范围低端显示 10%，高端显示 99%。  
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湿度：干燥、舒适、潮湿 3 级舒适度图案显示功能 
 依据温/湿度可显示:DRY(干燥),COMFORT(舒适),WET（潮湿）等人体感觉。 

Dry-comfort-wet 表格：（T：温度   H：湿度） 
T        H 干 燥 舒 适 潮 湿 

<20℃ <30% 30%~49% ≥50% 
<30℃ <35% 35%~59% ≥60% 
<40℃ <40% 40%~69% ≥70% 
>40℃ <40% 40%~74% ≥75% 

 

7.天气预报功能 

天气共分 3 级：太阳、太阳和云朵、云朵和雨点。 

       
      太阳       太阳和云朵       云朵和雨点 

 湿度小于 45%时，显示太阳； 
 湿度 45%～57%时，显示太阳和云朵； 
 湿度大于等于 58%时，显示云朵和雨点 

 
8.OPTION 选项 

 PB4：open 默认 C        close 默认 F 
 

附件：IC 脚位图，原理图，温、湿度传感器参数表 
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Bonding Diagram(OTP&MASK) 

 

 
Substrate connect to VSS 

 注： 采用 OTP 芯片做样机制作 PCB 时，请将如下烧碌脚 VPP,VSS,VDD,RST,PB2,PB3 共 6
根脚预留出来，以便烧碌程序用。 
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CHR102（31K）数据及曲线图 

表 1、不同温度下各湿度阻抗数据如下： 
 0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃

20%     7100 4600 3300 2300 1700 1200 810 590 430 

25%   7000 4600 3200 2100 1600 1100 720 570 390 300 250 

30% 6800 4500 3100 2000 1500 1000 710 530 380 290 240 190 150 

35% 3000 2000 1500 1000 700 490 370 280 220 170 140 120 85 

40% 1400 980 710 480 360 260 210 160 130 100 80 65 55 

45% 700 460 350 250 200 150 120 95 75 60 50 43 35 

50% 340 240 190 145 115 87 69 56 45 38 31 25 21 

55% 180 140 110 84 64 49 39 33 27 24 19.5 16 14 

60% 105 80 62 50 39 31 25 20 17.5 15 13 11 9 

65% 60 47 37 30 24 19.5 16 13 11.5 10 8.6 8 7 

70% 35 28 24 19 15.5 13 10.5 9 8 7 6 5.6 4.5 

75% 21 17 15 12 10 8.4 7.2 6.2 5.6 4.9 4.2 3.6 3.2 

80% 13 11 10 8 7 5.5 5 4.3 3.9 3.4 3 2.5 2.2 

85% 9 7.5 6.8 5.5 4.8 4 3.5 3.1 2.8 2.4 2.1 1.9 1.6 

90% 6.0 5.3 4.7 4 3.3 2.8 2.5 2.2 2 1.8 1.55 1.3 1.2 

95% 4.6 3.8 3 2.7 2.4 2 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1 0.9 

                                                                单位： K 

测试条件：  恒温恒湿箱  RCL 电桥  ：1KHZ 1V 

图 1、不同温度下各湿度/阻抗曲线图   

CHR102 
 
 
 

时间+温湿度 IC


