
 

DL9905  600度 LCD单温度计 IC方案 

一、温度计功能介绍： 
1、显示效果 

LCD显示，直接显示实际温度（即传感器处温度）。LCD显示效果为-888.8°E. 
开机默认显示起点是 20度。比如需测定 400度，无需显示 20.1,20.2,20.3......。
直接短时间显示 400度即可。 

 
2、按键功能 
按键 1设置报警温度。长按 1键 3秒，LCD图像出现闪烁。并且 LCD显示默认
报警温度 100度。 
按住按键 2，LCD显示的默认报警温度 100度迅速上升到所需要设置的温度。
如需设置成 400度，在 15秒内，LCD数值能从 100度迅速变化到 400度。 
按住按键 3. lcd显示的默认报警温度 100度迅速下降到所需要设置的温度。如
果需要设置能-50度，在 15秒内，LCD数值能从 100度迅速变化成-50度。 
另外，如果仅按键 2或者 3，一下。LCD数值变化为±0.1. 
报警温度设置完毕，按按键 1回到当前温度或者 5秒无操作，自动回复当前温
度。设置报警温度完毕。 
当温度达到或者超过设置报警温度，蜂鸣器（3.0V）将会响起。报警时间达到
3分钟，将自动解除。温度低于报警温度，报警自动解除。 
报警时，LCD的图像“AL”将出现闪动。报警结束，"AL”消失。 
按键 4为 C和 F温度的转换。长按 3秒关机，LCD无显示。 

 
3、IC供电：3V 
 
4、传感器采用 PT100，请参考附件资料 
 

二、显示效果 

 



 

DL9905  600度 LCD单温度计 IC方案 

三、DL9905 PAD图 

 
 
 
 
 
 
 

四、DL9905 原理图 
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